Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku przy ul. Raciborskiej 13 w Katowicach

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH

Zatozenia projektowe :

- obc. zmienne - (PN - 82/B — 02003)

- stropy - 1,50kN/m? (mieszkanie)
- 3,00kN/m? (przejazd)

Dane gruntowo-wodne :

- brak badan podtoza gruntowego,
- przyjeto opdr obliczeniowy podtoza pod stopami fundamentowymi wzmocnien stropéw w piwnicach nr2i 7

M x g =0,15MPa

- po wykonaniu wykopu pod stopy nalezy wezwaé projektanta konstrukcji do oceny warunkéw podtoza
gruntowego,

Szkody goérnicze :
- brak wptywdéw goérniczych
Normy i literatura :

PN — 82/B - 02001 - ,Obcigzenia state”
PN — 82/B — 02003 — ,Podstawowe obcigzenia technologiczno-montazowe”
PN — 81/B — 03020 — ,Posadowienie bezposrednie budowli”

PN — 99/B — 03264 — ,Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone”

PN — 90/B — 03200 — ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
J. Kobiak , W. Stachurski — ,Konstrukcje zelbetowe”

J. Zmuda — ,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”
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1.  STROP NAD PIWNICA NR 3 (ODTWORZENIE ZAWALONEGO STROPU)

Zestawienie obcigzen (mieszkanie):

- podtoga (posadzka) -0,02 x 22,00 x 1,2 = 0,53kN/m?

- warstwa dociskowa - 0,06 x 24,00 x 1,3 = 1,87kN/m?

- folia 0,01kN/m?

- styropian - 0,18 x 0,45 x 1,2 = 0,10kN/m?

- folia 0,01kN/m?

- plyta - 0,07 x 25,00 x 1,1 = 1,92kN/m?

- beton w pachwinach — 0,13% 0,15 x 25,00 x 1,1 : 1,20 = 0,45kN/m?

- wyprawa - 0,01 x 19,00 x 1,3 = 0,25kN/m?
g1 = 5,14kN/m?

- obc. zmienne - 1,50 x 1,4 = p1 = 2,10kN/m?

Razem: Qi1 = 7,24kN/m?

1.1.Plyta P.1—lx=1,20m

Zestawienie obcigzen:

- podioga (posadzka) - 0,02 x 22,00 x 1,2 = 0,53kN/m?

- warstwa dociskowa - 0,06 x 24,00 x 1,3 = 1,87kN/m?

- folia 0,01kN/m?

- styropian - 0,18 x 0,45 x 1,2 = 0,10kN/m?

- folia 0,01kN/m?

- plyta- 0,07 x 25,00 x 1,1 = 1,92kN/m?

- wyprawa - 0,01 x 19,00 x 1,3 = 0,25kN/m?
gi.1 = 4,69kN/m?

- obc. zmienne -1,50%x 14 = p1 = 2,10kN/m?

Razem: Q1.1 = 6,79kN/m?

M = 1,22kNm

Wymiarowanie:

b =100cm

h=7cm

d =5cm Agmin = 0,74cm?

C16/20 przyjeto dotem - &8 co 12cm, A, = 4,17cm?
A-IIIN a < aim = 11200

Wk < Wim = 0,3mm
1.2.Belki stropowe BS.1 + BS.3 - lomax = 1,05 x 5,63 = 5,91m
a =1,20m (rozstaw belek)

Zestawienie obcigzen:

- ze stropu -7,24 x 1,20 = 8,69kN/m

- c. wh (IPE220) - 0,262 x 1,1 = 0,29kN/m
Q12 = 8,98kN/m
Qr2k = 7,26kNm

A =B = 26,54kN

Mag = 39,21kNm

przyjeto przekrdj: IPE220 W, = 252¢cm?

stal S235JR Jx =2770cm*

pas gorny zabezpieczony przed zwichrzeniem
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nosnosc :
Mg = 1,07 x 252 x 20,50 x 10 = 55,28kNm
M = 39,21 =0,71<1
o, xM, 5528
ugiecie:

f=2,03cm = f 4p = 2,36cm

2. STROP NAD PIWNICA NR 5 (WYMIANA)

Zestawienie obcigzen (przejazd):

- ptyta betonowa - 0,10 x 25,00 x 1,1 = 2,75kN/m?
- folia 0,01kN/m?
- styropian - 0,15 x 0,45 x 1,2 = 0,08kN/m?
- papa termozgrzewalna — 0,05 x 1,2 = 0,06kN/m?
- plyta - 0,07 x 25,00 x 1,1 = 1,92kN/m?
- beton w pachwinach — 0,12x 0,11 x 25,00 x 1,1 : 1,15 = 0,32kN/m?
- wyprawa - 0,01 x 19,00 x 1,3 = 0,25kN/m?

g2 = 5,39kN/m?

- obc. zmienne -3,00 x 1,3 = p2 = 3,90kN/m?

Razem: G2 = 9,29kN/m?
2.1.Plyta P.1—1l.+=1,20m

Zestawienie obcigzen:

- ptyta betonowa - 0,10 x 25,00 x 1,1 = 2,75kN/m?
- folia 0,01kN/m?
- styropian - 0,15 x 0,45 x 1,2 = 0,08kN/m?
- papa termozgrzewalna — 0,05 x 1,2 = 0,06kN/m?
- plyta- 0,07 x 25,00 x 1,1 = 1,92kN/m?
- wyprawa - 0,01 x 19,00 x 1,3 = 0,25kN/m?

921 = 5,07kN/m?

- obc. zmienne -3,00x 1,3 = p2 = 3,90kN/m?
Razem: Q21 = 8,97kN/m?
M =1,61kNm

Wymiarowanie:

b =100cm

h=7cm

d =5cm As =0,79cm?

C16/20 przyjeto dotem - @8 co 12cm, A, = 4,17cm?
A-IIN a < aim = l/200

Wk < Wiim = 0,3mm
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2.2.Belka stropowa 1,=1,05 x 2,46 = 2,58m
a =1,15m (rozstaw belek)
Zestawienie obcigzen:

- ze stropu -9,29 x 1,15 = 10,68kN/m
- c. wh (IPE180) - 0,188 x 1,1 = 0,21kN/m

Q22 =10,89kN/m
Q22« = 9,23kKNm

A =B =14,04kN

Mae = 9,06kNm

przyjeto przekréj: IPE180 Wy = 146¢cm?®
stal S235JR Jx = 1320cm*

pas gorny zabezpieczony przed zwichrzeniem

nos$nosc :
Mg = 1,07 x 146 x 20,50 x 102 = 32,03kNm
M 9,06
= =0,28<1
©, xM, 32,03
ugiecie:

f=0,20cm < f 4, = 1,03cm

3. NADPROZA OKIENNE PIWNIC (WYMIANA | UZUPELNIENIE SKRADZIONYCH)
3.1.Nadproze N.6 — 1, =1, 05 x 0,86 = 0,90m

Zestawienie obcigzen (strop w piwnicy nr 8):

- wyktadzina - 0,05 x 1,2 = 0,06kN/m?
- plyta wiérowa - 0,024 x 6,50 x 1,1 = 0,17kN/m?
- deska podtogowa - 0,028 x 5,50 x 1,1 = 0,17kN/m?
- legary podtogowe — 0,12 x 0,06 x 5,50 x 1,1 : 0,90 = 0,05kN/m?
- polepa-0,17 x 12,00 x 1,1 = 2,24kN/m?
- sklepienie —0,12x 18,00 x 1,1 = 2,38kN/m?
- wyprawa - 0,01 x 19,00 x 1,3 = 0,25kN/m?

gs = 5,32kN/m?

- obc. zmienne -1,50%x 14 = p1 = 2,10kN/m?

Razem: Gs = 7,42kN/m?
Zestawienie obcigzenh na belke stropowag w piwnicy nr 8 (I, = 1,05 x 4,52 = 4,75m):

- ze stropu -7,42 x 3,63 x 0,5 = 13,47kN/m
- c.wt (INP240) -0,362 x 1,1 = 0,40kN/m

Q31 =13,87kN/m

Zestawienie obcigzen nadproza N.6:

1. c wh muru—0,43x0,78 x 18,00 x 1,1 = gs1 = 6,64kN/m
2. c.wh nadproza — 0,43 x 0,17 x 25,00 x 1,1 +2 x 0,129 x 1,1 = gs2=  2,29kN/m
3. sita skupiona z belki stropowej piwnicy nr 8 - 13,87 x 4,75 x 0,56 = P= 32,94kN
A =B =18,99kN

Mag = 8,09kNm
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przyjeto przekroj: 2IPE140 W, = 154,6cm?®
stal S235JR J, = 1082cm*
nosnosc¢ :

Mg = 1,07 x 154,6 x 21,50 x 10 = 35,57kNm

M _ 899 53¢
@, xM, 3557

ugiecie:

f=0,02cm < f 40, = 0,18cm

4. STROP NAD PIWNICA NR 2i 7 (WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH)
4.1. BELKI STROPOWE PODPARTE W SRODKU (PIWNICA NR 7)

1. Belka niepodparta w srodku — I, = 1,05 x 5,57 = 5,85m

Zestawienie obcigzen:

Q41=7,42%x 3,78 x 0,5+ 0,362 x 1,1 = 14,42kN/m
M o™ = 61,69kNm

2. Belka podparta w $rodku (dwuprzestowa o rozpietosci kazdego przesta
lo =1,025 x 2,78 = 2,85m)

Qs1= 14,42kN/m
M. ™ = 9,04kNm
M poge™" = -14,64kNm < 61,96kNm

Podparcie w srodku skorodowanych belek stropowych piwnic nr 2 i 7 znaczaco
obnizylo wysitki wewnetrzne w tychze belkach i zwiekszyto ich bezpieczenstwo

4.2, SLUP S.1

Zestawienie obcigzeh:

Pmax = 1,25 x 14,42 x 2,85 = 51,37kN

Wymiarowanie:

przyjeto przekroj stupa: RK 100x100%3 F =11,23cm?
stal S235JR ix =iy = 3,93cm?

A=1/i = 186/3,93 = 47,3
Ao =84
NA, = 0,56 — @ = 0,954

nosnosc :
Nc = 51,37kN
Nrc = 11,23 x 21,50 = 241,44kN
N 51,37

- =022<1
@xNp. 0,954x241,44
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4.3. STOPA FUNDAMENTOWA F.1
Zestawienie obcigzeh:

- ze stupa - 51,37kN
- c.wh stupa—0,1123 x1,9x 1,1 = 0,23kN
- ¢. wh stopy — 0,70 x 0,70 x 0,60 x 25,00 x 1,1 = 8,08kN

N = 59,68kN

Przyjeto stop F.1 o wymiarach 70 x 70 x 50cm (B x L x H)
Qs = 0,122MPa <m x g = 0,15MPa

Przyjeto stopy fundamentowe F.1 z betonu C16/20, zbrojone dotem stalg BSt500S w ilosci

@8 (20 x 20cm). Stopy oparto na gruncie poprzez warstwe chudego betonu gr. 10cm i
warstwe izolacji z papy asfaltowe;j.

Opracowat:



