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1 7 g * [ Temat PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU
' 18845 4 BUDYNKU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13
W KATOWICACH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY
UWAG: UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH
SILNA KOROZJA STALI i . -
1. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA, PRZED ZAMAWIANIEM MATERIALOW ORAZ PRZED Projektowat . . Nr ew. upr.: 308/85
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARGOW | mgr inz Bronistaw SIWIEC
SILNA EROZJA SKLEPIEN KATOW. Sprawdzi NI ew. upr.: 229/2000

NIEZGODNE ZE SZTUKA PRZEJSCIA
INSTALACJI PRZEZ SCIANY | STROPY

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGI |
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA
NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWYOCZNIE POWIADOMI O TYM
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA.

3. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

4. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM, RYSUNKAMI POZOSTALYCH
BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI | INSTRUKCJAMI
DLA DANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH.

inz Piotr Boba

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WDROZENIOWA
BRONISLAW SIWIEC

ul. Steslikiego 3/21, 41-106 Siemianowice $I.

Tytut rysunku , .
INWESNTARYZACJA USZKODZEN ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH PIWNIC
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