OKNO PIWNICZNE T1

WIDOK OD WEWNATRZ
1:25

nawietrzak higrsterowalny np Aereco EMM
kolor biaty lub réwnowaznik

miejsca mocowania okna do muru za pomoca
kotew (rozwigzanie systemowe)

OKNO PIWNICZNE

PRZEKROJ
1:25

Wyczyszczenie, odgruzowanie sudzienek
okiennych

odprowadzenie wody do gruntu (rura 50 PCV)
(umiejscowic na dnie studzienki)

przemurowanie oraz otynkowanie studzienek
okiennych w miejscach wypchnigtych, zniszczonych
cegiet

uszczelenieni

kitem silikownowym

montaz z uzyciem kotew (systemowych,
dopasowanych do profili okiennch)
mocowanych do ramy okna, a nastepnie

mocowanych do podtoza - wg insfrukcji
producenta oken

dno studzienki (min 5cm pnizej parapetu)

/wybefonowaf (gr 5cm) ze spadkiem 5% na zewnatrz
(od budynku) oraz z 1% spdkiem w kierunku
odprowadzenia wody (rura PCV ¢50)

%parapef - (blacha ocynkowana o grubosci

wypetnienie
pianka montazowa

wyrownal masg tynkarska

0,7 mm - kolor grafit)

Masa tynkarska z domieszk3 gipsu. Masa/

powinna byt elastyczna, miet
przyczepno$t do podtoza oraz odpornost
na dziatanie wilgoci i niskich temperatur.

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA,
PRZED ZAMAWIANIEM MATERIALOW ORAZ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKICH
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNG BYC SPRAWDZONE
PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII |

MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI
LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACUI,
NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM
ICH WYJASNIENIA,

3. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB
TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC

WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
INWESTORA | PROJEKTANTA.

4. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE 7 OPISEM, RYSUNKAMI

POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY
DLA TEGO OBIEKTU ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI |

INSTRUKCJAMI DLA DANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH.

5. OKNO PIWNICZNE NIETYPOWE (T2 — PIWNICA NR 5)
WYKONAC ANALOGICZNIE JAK POZOSTALE (Z
UWZGLEDNIENIEM INNYCH WYMIAROW OKNA TJ: WYMIAR
OSCIEZY 48x57CM)

. materiat - PCV, kolor biaty

. okna uchylno-rozwieralne

e  klamki wyposazone w zamek
patentowy

e wspotczynnik Ulmax) 1,8 [W/(m2 - K)]

. wyposazenie - nawietrzaki
higrosterowalne (w kazdym oknie)

Inwestor KOMUNALNY ZAKLAD GOSPODARKI| MIESZKANIOWE,
UL. GRAZYNSKIEGO 5
40-128 KATOWICE

Temat PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU
BUDYNKU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13
W KATOWICACH

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY
UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH
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