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1.0PISTECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Raciborskiej 13.

1.2 Dane ogdlne budynku.

Budynek zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej. W sktad budynku wchodzi jedna kondygnacja
podziemna oraz trzy kondygnacje nadziemne. Rzuty poszczegdlnych kondygnacji przedstawiono na
rysunkach E-02 - E-16.

1.3. Stan istniejacy

1.3.1. Zasilanie.

Schemat zasadniczy zasilania dla stanu istniejacego pokazano na rys. nr E-09. Calos¢ instalacji jest
zasilana kablem YAKXS 4 x 35 podiaczonego do ztacza usytuowanego w bramie budynku. Kabel
poprzez gltéwny wylacznik przeciwpozarowy wprowadzony jest wewnetrzng linia zasilajaca do
zabezpieczen przedlicznikowych

1.3.2. Gléwny wylacznik pradu.

Glowny wylacznik pradu WG w postaci rozigcznika bezpiecznikowego z wkladkami
bezpiecznikowymi o wielkosci 160 A znajduje sie w bramie wjazdowej budynku.

1.3.3. Wewnetrzne linie zasilajace i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych .

Wewnetrzna linia zasilajgca zostata wykonana przewodami 4 x ADG prowadzonymi w rurze ochronnej
pod tynkiem.

1.3.4. Pomiar energii elektrycznej.

Liczniki energii elektrycznej zostaly usytuowane na tablicach licznikowych TL1 i T12 na pierwszym i
drugim pietrze .

1.3.5. Instalacje wewnetrzne.
Wszystkie instalacje wewnetrzne w mieszkaniach zostaly wykonane jako pod tynkowe. Wszystkie
mieszkania posiadajq instalacje oswietleniowq i instalacje gniazd wtyczkowych. .

1.3.6. Tablice rozdzielcze.

Wylacznik gltoéwny pradu, zabezpieczenie gldéwne budynku i tablica administracyjna zostaly wykonane
jako podtynkowe. Tablice z zabezpieczeniami przedlicznikowymi i tablice z licznikami energii
elektrycznej zostalty wykonane jako natynkowe.

1.3.7. Ochrona przed razeniem pradem elektrycznym.



Jako ochrone przed razeniem pradem elektrycznym w budynku zastosowano zerowanie

1.4. Stan projektowany.

1.4.1. Zasilanie.

Schemat zasadniczy zasikania pokazano na rys. nr E-09. Cato$¢ budynku zasilana bedzie z istniejacego
ztacza kablem YKY 4 x 35 zabezpieczonego wkladkami bezpiecznikowymi o wielkoSci 100 A . Kabel
zostanie wprowadzony do zabezpieczenia gléwnego budynku. Jako zabezpieczenie gléwne budynku
zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe z wkladkami bezpiecznikowymi o wielkosSci 63 A.

1.4.2. Gléwny wylacznik pradu.

Glowny wylacznik pradu zostat usytuowany w bramie przejazdowej budynku. Jako glowny wylacznik
pradu zastosowano roziacznik DPX 160 z cewka nad napieciowa. Do wyzwalania roziacznika bedzie
stuzyt przycisk zwierny samoryglujacy sie umieszczony w obudowie z szybka.

1.4.3. Wewnetrzna linia zasilajaca i zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej.

Wewnetrzna linia zasilajaca zostanie wykonana kablem YKYZzo 5 x 16 ulozonym pod tynkiem. Kabel
zostanie wyprowadzony z zabezpieczenia glownego i zostanie zabezpieczony wkiadkami topikowymi
o wielkosci 63 A.

1.4.4. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej odbywal sie bedzie w podtynkowych rozdzielnicach na pierwszym i
drugim pietrze. W tych rozdzielnicach znajdowac sie bedzie zabezpieczenie przed licznikowe liczniki
energii elektrycznej i roztaczniki zalicznikowe..

1.4.5. Instalacje wewnetrzne.
Wszystkie instalacje wewnetrzne zostana wykonane jako podtynkowe. Obwody oSwietleniowe zostang
wykonane przewodami YDYpzo 3 x 1.5 a odwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYpzo 3 x 2.5.
Osprzet podtynkowy. W kuchniach i sanitariatach zostanie zastosowany osprzet rozdzielczy o 1P44. Ze
wzgledu na spadek napiecia obwody administracyjne zasilane z transformatora 230/24 V zostang
wykinane przewodami YDY2 x

1.4.6. Tablice rozdzielcze.
Wszystkie tablice rozdzielcze zostaly przewidziane jako podtynkowe.

1.4.7. Odbiory administracyjne.

jako odbiory administracyjne przewidziano:

- obwdd oswietlenia klatki schodowej do ktdorej zastosowano oprawy RONDO 10 W LED
wyposazonymi w czujniki ruchu. Dodatkowo oswietlenie klatki schodowej sterowane bedzie poprzez
czujnik zmierzchowy.

- numer policyjny sterowany czujnikiem zmierzchowym.

- obwody oSwietleniowe piwnicy i poddasza w ktérych zastosowano oprawy wandaloodporne z u
typu CAMERA E27; 75 W

1.4.8. Ochrona przed razeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone przed razeniem pradem elektrycznym przewidziani szybkie wylaczenie z pod napiecia
realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe wspoélpracujgce z wylacznikami réznicoprgdowymi.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w zabezpieczeniu glownym budynku. W
poszczeg6lnych mieszkaniach nalezy wykonac polaczenia wyrownawcze.

2 Obliczenia.




2.1. Dobor linii zassilajacej i zabezpieczen

Zgodnie z N. SEP-E-002 dla jednego mieszkania przyjeto obciazenie w wielkosci 7 kW oraz
wspotczynnik jednoczesnosci dla 12 mieszkan = 0.452

12 mieszkan x 7 kW x 0.452 = 37.97 kW
1=37.97/1.73x400 x 0.93 =59 A

Dla zasilania WLZ-tu budynku dobrano kabel YKYzo 5 x 16 ulozony pod tynkiem o trwalej
obcigzalnosSci 76 A zabezpieczony wkiadkami bezpiecznikowymi o wielkosci 63 A

zgodnie z normg PN -ICE 60364 powinny by¢ spelnione warunki:

IBSIHSIZ
L <1451,

gdzie: Ig - prad obliczeniowy
I, - prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
I, - dopuszczalny dtugotrwaty prad obcigzalno$ci kabla
L, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (S1,45; B1,6)

l.p. Relacja kabla Ps S Is I I 2 1,451, Typ kabla
[kW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A]

A |WLZ 37.97 40.83 59 63 76 122.60 | 110.20 | YKYZ0 5x 16

2 | Ztacze - WLZ 37.97 40.83 59 100 119 160 172.55 | YKY 4 x 35

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Du=PxL/kxs Zs X la< U,

gdzie: P:-moc
L - dtugosé linii
s - przekroj linii
k - wspotczynnik Al - 50, Cu - 83 dla 3-faz.,
Al - 8,3, Cu- 14 dla 1-faz.
Zs - impedancja petli zwarciowej
l. - prad zapewniajgcy szybkie zadziatania urzgdzenia wytgczajgcego
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (PN-ICE 60364)
Ze wzgledu na brak danych o sieci w kolumnie Zs podano maksymalng opornos¢ petli zwarcia

l.p. Relacja linii P, L Typ linii Du I la Czas Zs
[kW] [m] Al, Cu, [%] [A] [A] zadz [Q]
[mm] [s]
1 |WLZ 37.97 10 16 Cu 0.29 63 338.3 5 0.68
2 | Zigcze - WLZ 37.97 10 35cu 0.13 100 578.6 5 0.40
3 | Obwaéd o$w. strychu 120 20 4 Cu 3.7 - - - -

1. Zestawienie materialow.




Uwaga. Wykonawcy realizujacy wykonanie niniejszej inwestycji mogg zastosowaé aparature innych wytworcow pod
warunkiem, Ze zastosowana aparatura b¢dzie miata parametry nie gorsze od aparatury wymienionej w ponizszym ze-
stawieniu materiatow.

1. Oprawy oswietleniowe, CPV 45312311-0

1. Oprawa o$wietleniowa wandalodporna RONDO led 10 W z czujnikiem ruchu
2. Oprawa oswietleniowa wandalodporna CAMERA E27; 75 W z zarowka 40 w;24 V
3. Oprawa z wylacznikiem zmierzchowym STEINEL NL1

4. Oprawa zewnetrzna LED 50 w z czujnikiem ruchu LQZ50 IP65
2. Osprzet elektroinstalacyjny. CPV 45315100-9

1. Wylacznik 1-biegunowy p.t. 16 A; 250V

2. Wylacznik 1-biegunowy p.t. 16 A; 250V P44
3. Wylacznik schodowy 16 A; 250V

4, Wylacznik schodowy 16 A; 250V P44
5. Wylacznik $wiecznikowy p.t. 16 A; 250V

6. Wylacznik swiecznikowy p.t. 16 A; 250V P44
7. Przycisk dzwonek 16 A250V

8. Gniazdko pojedyncze p.t. 16 A250V P44
9. Gniazdko podwdjne p.t. 16 A400 V

10. Gniazdko podwdjne p.t. 16 A 400 V P44
11. Puszka gleboka 0 60dla osprzetu

12. Puszka rozgatezna podtynkowa

13. Rura elektroinstalacyjna RL 47

14. Puszka rozgateZna 160 x 160

15. Rura elektroinstalacyjna RL 21

16. Puszka rozgalezna 80 x 80

17. Przekaznik przecigzeniowy regulowany

18. Wylacznik zmierzchowy

19. Wylacznik 1-biegunowy n.t. IP44 16 A; 250V

3. Przewody. CPV 45311100-1

1. Kabel YKYzo 5 x 35

2. Kabel YKYzo 5x 16

3. Przewdd YDYzo5x 4

3 Przewod YDY7o 3x 2.5

4. Przewod YDYzo 7 x 1.5

5. Przewdd YDYzo 5x 1.5

6. Przewod YDYzo4x 1.5

7. Przewdd YDYzo 3x 1.5

8. Przewod YDY702x 1.5

9. Przewdd LgYzo 4

10. Przewod YDY 2x4

4. Instalacja domofonowa. CCD 2001 W 1000 CPW 45316000-1
1 Kaseta rozmoéwcza

2 Centralka z zasilaczem w obudowie IP54

2. Unifon

3 Przewod YTDY 20x 0.5
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1. Rozdzielnica podtynkowa z drzwiczkami transparentnymi II kl. izolacji 2 x 12
2. Rozlacznik izolacyjny FR 301 25

3. Lampka sygnalizacyjna L 301

4. Wylacznik réznicowopradowy P 301 25-30-AC

5. Wytgcznik nadpradowy S 301 B-10

6. Wylacznik nadpradowy S 301 B-16

6. Tablica rozdzielcza T M 4; 7; 10 ( 3 szt. ). CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa z drzwiczkami transparentnymi II kl. izolacji 1 x 12
2. Rozlacznik izolacyjny FR 301 25

3. Lampka sygnalizacyjna L 301

4. Wylacznik réznicowopradowy P 301 25-30-AC

5. Wytacznik nadpradowy S 301 B-10

6. Wylacznik nadpradowy S 301 B-16

7. Tablica rozdzielcza gtéwnego wylacznika p.pozarowego GWPP. CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa p.pozarowa

2. Drzwi plaskie metalowe

3. Wkiad zamka z kluczem

4, Roztgcznik izolacyjny DPX 160 0266 32
5. Wyzwalacz wzrostowy 0073 61

6. Styk pomocniczy 0261 60

7. Wylacznik nadpradowy S 301 B6

8. Tablica przycisku p.pozarowego PP. CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa

2. Drzwi ptaskie metalowe z szybka

3. Wktad zamka z kluczem

4. Przycisk samoczynny samoryglujacy si¢ z diodami LED sygnalizujacymi stan gtéwnego
wylacznika p.pozarowego

9. Tablica zabezpieczen gléwnych ZG. CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa 1x12

2. Drzwi plaskie metalowe

3. Wkiad zamka z kluczem

4. Rozlacznik bezpiecznikowy R 303 63

5. Roztgcznik bezpiecznikowy R 301 25

10. Tablica zabezpieczenia przeciwprzepieciowego Z. CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa 1x12

2. Drzwi plaskie metalowe

3. Wktad zamka z kluczem

4. Wylacznik nadpradowy S 303 C40

5. Ochronnik przeciwprzepieciowy KIB+C

11. Tablica administracyjna TA. CPW 45315700-5

1. Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3x12

2. Drzwi plaskie metalowe

3. Wktad zamka z kluczem

4. Wylacznik réznicowopradowy P 301 25-30-AC

5. Wytgcznik nadpradowy S 301 B-6

6. Wylacznik nadpradowy S 301 B-16

7. Ogranicznik mocy PPM-01 0.2-2,0 kW
8. Czujnik zmierzchowy z sonda OR -CR 232 ORNO
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TPL-1800-750-250

0.54 m/2
0.30 m/2
0.18 m/2
0.11 m/2
0.11 m/2

12. Tablica licznikowa TL1 i TL2. CPW 45315700-5

1. Obudowa podtynkowa

2. Drzwi ptaskie metalowe z wziernikiem

3. Wktad zamka z kluczem

4. Roztgcznik bezpiecznikowy R 303 63

5. Roztgcznik izolacyjny R 303 63

6. Listwa zaciskowa LZG 5x 25
13. Demontaze

1. Demontaz zbiorczej tablicy licznikowej

2. Demontaz tablicy zabezpieczen przedlicznikowych
3. Demontaz tablicy administracyjnej

4. Demontaz tablicy gtéwnego wyl. p.pozarowego

5. Demontaz tablicy gtéwnego zabezpieczenia budynku
6. Demontaz administracyjnych punktéw $wietlnych i pustostanow
7. Demontaz osprzetu instalacyjnego
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