Powtloka malarska dla zabezpieczenia konstrukcji
ze stali weglowej dla kategorii korozyjno$ci atmosfery C2 o trwatosci H

1. Przygotowanie podtoza: czyszczenie do stopnia czystosci Sa2,5
wg PN-ISO 8501-1, zgodnie z metodami podanymi w normie .

2. Malowanie w wytworni konstrukcji stalowych:
- 2 x farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna o symbolu wg
SWA 7729-062-820 (UNIWIN W Teknos - Oliwa).

3. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji:

- odpylenie, odtluszczenie 1 uzupelnienie wykonanej w wytworni powloki w
miejscach uszkodzonych 1 w miejscach spawan po uprzednim oczyszczeniu
tych miejsc.

- 3 x emalia poliwinylowa chemoodporna o symbolu wg SWA 7163-650-XX0"

(CHEMOWIN A Teknos -Oliwa).

4. Technologia nanoszenia powtoki: wyroby malarskie nalezy przygotowac i
stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz normg PN-79/H-97070.

Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atesty producenta oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od ttuszczu 1
kurzu. Maksymalny odstep czasu mi¢dzy czyszczeniem, a gruntowaniem wynosi 6
godz.

Przygotowanie farb do malowania polega na usunigciu ewentualnego kozucha,
doktadnym wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkos$ci roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podktadowa wymieniona w karcie dostarczona przez wytworce posiada
lepkos¢ odpowiednig do malowania pedzlem - w wypadku zgestnienia trzeba ja
rozcienczy¢ benzyng do lakierow C (najwyzej 5%). Lepkos¢ robocza do
malowania pedzlem wynosi dla emalii 60-80 s wg kubka Forda Nr 4 w temp. 20 +
2°C. Do rozcienczania jej stosowac rozcienczalnik do wyrobow
chlorokauczukowych i poliwinylowych o symbolu wg SWA 8157-779-000 lub
ksylen.

Minimalne odstepy czasu przed naktadaniem nastepnych warstw wynoszg: dla
farby podktadowej 48 godz., dla pierwszej warstwy emalii 7 dni, dla nastgpnych
warstw emalii 4 godz.

Nanoszac pedzlem farbe podktadowa nalezy stosowac¢ duzy nacisk 1 kilkakrotnie
przecigga¢ pedzlem po tej samej powierzchni, wcierajac ja w nieroOwnosci 1
wglebienia podtoza. Ze wzgledu na szybkie schnigcie emalii poliwinylowej 1




zawarte w niej rozpuszczalniki nie nalezy zawraca¢ pedzlem na powierzchnie juz
pomalowane; nalezy malowa¢ szybkimi ruchami.

Wyroby malarskie nanosi¢ pedzlem, az do uzyskania powtoki o $redniej grubosci
160um.

Po wykonaniu powtoki sezonowac ja przez okres 14 dni.

5. Warunki bhp i p.poz. - sktadnikami toksycznymi farby podktadowej sg ksylen 1
benzyna do lakierow. Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych
rozpuszczalnikow nalezy podczas malowania przestrzega¢ obowigzujace przepisy
p.poz. 1 bhp, zwlaszcza przy pracach w pomieszczeniach zamknietych.

6. Konserwacja powloki malarskiej - stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 3
miesigce. Ocenia¢ stopien zniszczenia powtoki malarskiej; wg PN-71/H-97053 i w
zalezno$ci od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacje powloki zgodnie z
w/w normg. Nie dopuszcza¢ do zniszczenia trzeciego stopnia, ktore wymaga
catkowitego usunigcia starej powtoki, ponownego oczyszczenia podtoza oraz
naniesienia wszystkich warstw od nowa.

) Do kolejnych wymalowan stosowa¢ emalie w r6znych odcieniach barw.




