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UWAGI:
1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZRYSOWANO NA
RYS 3/K

\XJNIE < N.20 T~ I~ 2. NADPROZA CEGLANE N.2, N.8, N.11, N.18
A\ _— . BV - WZMOCNIC ZGODNIE Z OPISEM
N.T8 NlT9 \@ - 3. SKLEPIENIA CEGLANE OZNACZONE NA RYS.
INWESNTARYZACJI 1 /Kl JAKO SILNIE
SKORODOWANE WZMOCNIC ZGODNIE Z OPISEM
4. PRZEBICIA INSTALACYJNE OZNACZONE NA RYS

WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM
F.1 5. NOWE OKNA POKAZANO NA RYSUNKU 4/KB
S 6. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA, PRZED
= ZAMAWIANIEM MATERIALOW ORAZ PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ
< — PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.
7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE
A PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU.
h=1,77+2,00 h=1, ?N@o%@ 4 JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W
900 1475 p o 1475 TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSC
LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJ, NIEZWLOCZNIE
<, 7 POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA.
WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI
ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO
UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA |
PROJEKTANTA.
9. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z OPISEM, RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
i L PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ
BELKI BS.5 \ KARTAMI TECHNICZNYMI | INSTRUKCJAMI DLA DANYCH
(IPE140) % + -+ WYROBOW BUDOWLANYCH.
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