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REMONT  MIESZKANIA

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1

d.1
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )

m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

72.26 m2 72.260
RAZEM 72.260

5
d.1

KNR 4-01
0701-10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

6
d.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

7
d.1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

8
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach mieszkanie

m2

43.92 m2 43.920
RAZEM 43.920

9
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian mieszkanie

m2

72.26 m2 72.260
RAZEM 72.260

10
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów mieszkanie

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

12
d.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

13
d.1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

14
d.1

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

15
d.1

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

28.34 m 28.340
RAZEM 28.340

16
d.1

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 4-02
0220-05

Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1 kalk. własna

Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spali-
nowych

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19

d.1
KNR 4-01
0108-13
0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych i drewnianychna odległość 15.0 km

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

20
d.1

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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