Kantoréwny 19m3 caty Kantoréwny 19/3

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT MIESZKANIA
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1|Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej w catlym mieszkaniu ( wg. zatacznika A) , az |kpl.
d.1|whlasna do urzadzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworéw,
wymiana przewodow,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzetu,montaz
wytacznika przeciwporazeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,
montaz wytgcznikéw typu "S",przygotownie podtoza pod oprawy
oswietleniowe. Wiacznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .
Badania i pomiary skutecznosci zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodéw,
protokoty
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard malowana
proszkowo )
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie howych drzwi wewnetrznych m2
d.1/0702-04 (drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , fazienkowe z otwo-
rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , oscieznice stalowe standard , szt.,
wszystkie szer. 0,80 m, )
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV m2
d.1/0929-03 (PVC, pieciokomorowe,biate,sr.wspétczynnik przenikania ciepta przez szyby
zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w gérnej ramie
okna , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnetrzne z
PCV wykonczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzneblaszane z wykon-
czeniem )
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1/0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach mieszkanie
59.41 m?2 59.410
RAZEM 59.410
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian mieszkanie
59.41 m?2 59.410
RAZEM 59.410
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 téw mieszkanie
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
13/KNR 4-01 Rozebranie podtdg z plyt pazdzierzowych m2
d.1/0428-01
analogia
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
14/KNR 4-01 Przykrecenie do podtég plyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
d.1/0820-03
analogia
11.72 m?2 11.720
RAZEM 11.720
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15/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1/1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
11.72 m?2 11.720
RAZEM 11.720
16| KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1/1206-04
14.14 m 14.140
RAZEM 14.140
17/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm |m2
d.1/0415-05
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
22|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
( ptytki gresowe antyposlizgowe , klasa Scieralnosci min. IV)
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
23|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 10-18 cm
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
24 Czesciowy demontaz Sciank, mycie grzejnikow kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.1/2010-02 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 50 cm
4.83 m?2 4.830
RAZEM 4.830
26| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa sciany tazienki
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
28 Kuchenka elektryczna dwuplytowa z osobnym zabezpieczeniem elektrycznym |szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych i drewnianychna odlegtosé 15.0 km
0108-16
analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
30 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
2 INSTALACJA WOD-KAN
31/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2|0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2/0233-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2/0333-08 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2|0336-01 piennej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet m
d.2|0325-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
40| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm - demontaz i montaz
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0132-01 15 mm - do sptuczki i pralki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" + wezyk w oplocie stalowym kpl.
d.2/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - jedno- |szt.
d.2|0137-01 kurkowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2|0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.2|0126-01
5.5 m 5.500
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RAZEM 5.500
51|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
d.2|0128-01
5.5 5.500
RAZEM 5.500
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