Drzwi do lokalu uzytkowego

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Mariacka 26
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1/0702-06 (DRZWI ZABYTKOWE,wejsciowe do mieszkania,czesciowo przeszklone,
drewno sosnowe klejone trojwarstwowo,szyba antywtamaniowa,podwojna
uszczelka,zamek listwowy z dwoma wkiadkami klasy"C", zawiasy puszkowe
regulowane w trzech ptaszczyznach,z frezowanymi slemionami, szprosy wie-
denskie , klamki z szyldami , z o$cieznicg w komplecie, malowane min.trzy-
krotnie lakierem, kolorystyka do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, wzér jak
na zataczonej dokumentacji zdjeciowej )
4.95 m?2 4.950
RAZEM 4.950
2|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08 (z termoprzektadka )
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1/0308-01
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
6 Optata za skltadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




