
Kordeckiego  5m16 przedmiar - inwest PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont mieszkania przy ul. Kordeckiego 5/16

1 KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

4.52*4.67+2.63*2.16+0.99*1.32+1.11*3.97 m2 32.50
RAZEM 32.50

2 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

32.50 m2 32.50
RAZEM 32.50

3 KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

32.50 m2 32.50
RAZEM 32.50

4 KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

32.50 m2 32.50
RAZEM 32.50

5 KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej gr mim 1,4 mm,gr warstwy ścieralnej min.0,20mm ,kl. ścieralności "T"

m2

32.50 m2 32.50
RAZEM 32.50

6 KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone m

(4.52+4.67+2.63+2.16+0.99+1.32+1.11+3.97)*2-1.0*6 m 36.74
RAZEM 36.74

7 kalk. własna czyszczenie urządzeń i płytek  wraz ze spoinami w wc kpl.
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
8 KNNR 3

0602-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

((4.52+4.67+2.63+2.16+0.99+1.32+1.11+3.97)*2*2.86-0.9*2.1*7)*0.05 m2 5.45
RAZEM 5.45

9 KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

sufity
4.52*4.67+2.63*2.16+0.99*1.32+1.11*3.97+1.22*1.52 m2 34.36
ściany
((4.52+4.67+2.63+2.16+0.99+1.32+1.11+3.97+1.22+1.52)*2*2.86-0.9*2.1*7)-
(1.52+1.22)*2*0.8

m2 120.30

RAZEM 154.66
10 KNR 4-01

0919-21
Wymiana klamek z rozetami szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11 KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

13 KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe  jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone i wzmacniane - wejściowe do mieszkania

m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

14 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

0.9*2.10*2.5*3 m2 14.18
RAZEM 14.18

15 KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

(0.98*1.8*3)*1.5 m2 7.94
RAZEM 7.94

16 KNR 4-01
0909-03

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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17 kalk. własna Wymiana osprzętu,  Badania i pomiary skuteczności  zerowania,sprawdzenie i

pomiar obwodów. Protokoły badania rezystancji izolacji przewodów,skutecz-
ności uziemienia bolcy gniazd wtykowych, badania prawidłowości działania wy-
łącznika róznicowo-pradowego, oraz uprwnienia do wykonywania pomiarów .
Należy wydzielić osobne obwody dla kuchenki elektrycznej.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18 KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy bez wsporników szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19 KNNR 4
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20 KNNR 8
0116-06

Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20 mm kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

21 KNR 2-15
0110-01

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

22 KNNR 4
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00

23 KNR 2-15
0311-03

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

25 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

26 wycena włas-
na

utylizacja  gruzu m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

27 Kalkulacja
własna

Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania
urządzeń  grzewczych  oraz drożność kanałów dymowych  i  wentylacyjnych.

mieszk
.

1 mieszk
.

1.00

RAZEM 1.00
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